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Kapitola 1 Úvod 

 

Gratulujeme Vám k nákupu Wodaplug Instant Powerline 200M 11n AP. je perfektní volba pro připojení menší 

skupiny PC a nebo menšího počtu wireless klientů. Integrovaná Wireless a Powerline síť nabízí možnost 

dosažení širokého pokrytí a méně mrtvého prostoru pro Vaší domácí síť. 

 

1.1 PŘEHLED  

Použití sítě Powerline a wireless 11 b/g dohromady přináší výhody – můžete připojit PC k internetu kdekoliv u Vás 

doma. 

 

1.2 Vlastnosti    

 Internetový přístup 

 ‧ TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, RARP, Static IP assignment 

 Standardy 

 ‧ IEEE 802.3, 802.3u Ethernet standardy 

 ‧ HomePlug AV 

 ‧ IEEE 802.11b/g Wireless standardy 

 QoS 

 ‧Prioritized random access, contention-free access a segment bursting 

 ‧Osm stupňů prioritizovanéh přístupu 

 Powerline Modulace   

‧OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) s patentovanou signal processing  

  technikou pro vysokou spolehlivost dat v zarušených podmínkách 

‧Podporuje QAM 256/64/16, DQPSK, DBPSK a ROBO modulační schemata 

 Bezpečnost 

  ‧ Nabízí 128-bit AES link encryption pro síť Powerline 

 Wireless Vlastnosti 

‧ Podpora 802.11b/g/n Wireless Access Point, WDS 

‧ Podpora 128-Bit a 64-Bit WEP šifrování , 802.1x, WPA, WPA2 a WPS   

 Ostatní 

  ‧ High-Speed Powerline adapter s Ethernetovým rozhraním pro rychlý přenos dat přes exitující rozvod 

napětí v domácnosti 

  ‧Vysoká přenosová rychlost až 200Mbps umožňuje dokonce přenos videa v DVD kvalitě 

 ‧Nejsou nutné žádné nové dráty – použijte v jakékoliv stávající elektircké zásuvce na vzdálenost až 200 

metrů 

 

 HTTP Web-Based Management 
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  ‧ Firmware upgrade pomocí UI 

  ‧ Přístup chráněn heslem 

 

 

1.3 Systémové požadavky 

1) Osobní počítač (PC) 

2) Minimálně Pentium II 233 MHz procesor 

3) 32 MB RAM minimum 

4) 20 MB volného místa na disku minimum 

5) Ethernet Network Interface Controller (NIC) s RJ45 Portem 

6) Internetový Browser 
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Kapitola 2 Instalace 

Tato kapitola přináší informace o instalaci Vašeho routeru. Pokud si nejste jisti významem hardwarových nebo 

softwarových parametrů zde citovaných, prosím poraďte se s Vaším poskytovatelem služeb o potřebných 

hodnotách. 

 

2.1 Kontrola balení 

Pačlivě si prohlédněte balení a ujistěte se, že obsahuje všechny Vámi zakoupené položky. V případě, že některá 

položka chybí nebo je poškozena, kontaktujte svého dodavatele. Obsah balení se může lišit v závislosti na verzi 

nebo prodejci. 

 

 

Obsah balení 

1) Powerline 200M Wireless-N Extender  

2) Uživatelská přiručka Powerline 200M Wireless-N Extender (tato publikace) 

3) Ethernetový kabel Ethernet category 5 twisted pair kabel (1,8 m) 

 

Použití tohoto výrobku 
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2.2 Kontrolky LED vpředu   

 

 

LED Status Popis 

Powerline 
 

SVÍTÍ Powerline síťová aktivita. 

NESVÍTÍ Hledá nebo bez Powerline síťové aktivity. 

Ethernet 
 

SVÍTÍ Ethernetové připojení je OK. 

Bliká Přenos dat. 

NESVÍTÍ Ethernetové připojení je odpojeno 

Wireless 
 

SVÍTÍ Bezdrátová síť povolena 

Bliká Přenos dat. 

 

2.3 Zadní porty 

 

Port Popis 

RJ-45 Port Připojte k ethernetovému kabelu. 

Secure Button Button can auto secure and group the Powerline devices. 

Reset/WPS 

Tlačítko 

WPS : Stiskněte 1 sekundu pro povolení funkce WPS hledání. 

Reset: Stiskněte 5 sekund pro reset do výchozího továrního nastavení. 
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Kapitola 3 Konfigurace 

3.1 Určení nastavení Vašeho připojení 

Před konfigurací Vašeho routeru potřebujete znát informace o připojení dodané Vaším service providerem. 

 

3.2 Připojení Powerline Extenderu do Vaší sítě 

Narozdíl od jednoduchých hubů nebo switchů, nastavení Powerline Extenderu sestává z více než pouhého 

jednoduchého pospojování všeho dohromady.  

 

3.3 Konfigurace pomocí Web Browseru 

Doporučujeme Vám změnit administrátorské heslo pro bezpečnost Vaší sítě.  

Pro konfiguraci routeru otevřete Váš browser, zadejte 'http://192.168.16.168' do panelu adresa a klikněte na 'Go' 

pro zobrazení login stránky. Tuto adresu si můžete uložit do oblíbených pro pozdější použití. 

 

 

 

Na výzvu k přihlášení zadejte následující údaje: User name je 'admin' a password je ’admin’. Později si můžete 

tyto údaje změnit. Klikněte na 'OK' pro přihlášení. 
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3.3.1 Management LAN IP 

 

 

 

Pro nastavení konfigurace LAN interfacu, privátní IP Vašeho router LAN portu a masky podsítě pro Váš LAN 

segment. Výchozí IP je 192.168.16.168. 

IP Address: IP adresa LAN portu tohoto zařízení (výchozí 192.168.16.168). 

Subnet Mask: Maska podsítě Vaší LAN (výchozí 255.255.255.0). Všechna zařízení ve Vaší síti musí mít stejnou 

masku podsítě, aby spolu mohla komunikovat. 

LAN2: Povoluje/zakazuje LAN 2. 

LAN2 IP: IP adresa sítě LAN2. (výchozí 169.254.16.168) 

LAN2 Subnet Mask: Maska podsítě LAN2. 

DHCP Type: Abyste přidělili Vašemu LAN klientovi IP, musíte povolit funkci DHCP server. Pokud ne, manuální 

nastavení IP vašeho klienta je nutné, pokud chcete Váš router používat jako výchozí gateway pro klienta. 

 Start IP Address: Upřesněte počáteční IP adresu DHCP klienta. 

 End IP Address: Upřesněte konečnou IP adresu DHCP klienta.  

 Poznámka: Číslo “End IP” musí být vyšší než číslo “Start IP”, a nesmí být stejné jako IP adresa routeru. 

DHCP Lease Time: Zvolte délku intervalu pro přidělení a recyklaci IP adresy zařízením ve Vaší síti (výchozí 

86400). 

 Statically Assigned: Může staticky určit MAC a IP addresy až 3 klientů. . 

802.1d Spanning Tree: Enable/Disable. Spanning Tree Protocol je OSI layer-2 protokol zajišťující eliminaci 
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smyček v jakkoliv spojené síti LAN. 

LLTD: Povolit/zakázat. Link Layer Topology Discovery (LLTD) je proprietární Link Layer protokol pro network 

topology discovery a kvality diagnostikování služeb. Byl vyvinut společností Microsoft jako část sady technologií 

Windows Rally. Protokol LLTD funguje přes obojí drátové (IEEE 802.3 Ethernet) a bezdrátové (IEEE 802.11) sítě. 
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3.4.1 Základní nastavení bezdrátové sítě (Basic Wireless Settings) 
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Radio Off: Povoluje/zakazuje bezdrátovou síť. 

Network Mode: Máte na výběr 3 módy, 11/b/g/n mixed mode/ pouze 11b / pouze 11g. 

SSID: nastavení wireless ID, výchozí je wireless. 

Multiple SSID 1 ~ 7: Můžete nastavit až čtyři různá SSID pro tuto bezdrátovou síť. 

Broadcast Network Name(SSID): Povoluje/zakazuje vysílání SSID. 

AP Isolation: Povoluje/zakazuje tuto funkci. Vytvořte si separátní virtuální síť pro Vaši bezdrátovou síť. Pokud je 

tato funkce povolena, každý z Vašich bezdrátových klientů bude ve své vlastní síti a nebude schopen 

komunikovat s ostatními navzájem. Neměli byste tuto funkci používat, vyskytují-li se ve Vaší síti často hosté. 

MBSSID AP Isolation: Povoluje/zakazuje tuto funkci.  

BSSID: Zobrazuje Basic Service Set Identity (BSSID) tohoto routeru. Tento parametr je stejný jako MAC addresa 

LAN portu. 

WDS (Wireless Distribution System): 

WDS Mode: Výchozí je Disable, máte na výběr 3 módy, Lazy Mode(Auto), Bridge Mode(Bridge Only) a Repeater 

Mode(AP + Bridge). 

Phy Mode: Vyberte možnost z drop-down listu pro povolení CCK, OFDM, HTMIX, nebo GREENFIELD mode pro 

přenosy fyscké vrstvy. 

EncrypType: Vyberte možnost z drop-down drop-down listu pro povolení WEP, TKIP, a AES typů šifrovní. Pokud 

nezcolíte žádný, všechny data budou přenášena bez šifrování a každá stanice může přistupovat k routeru. 

EncrypKey: Pro šifrování typu TKIP a AES, musíte vyplnit WPA šifrovací klíč. Prosím použijte heslo ve formátu  

(8~32bytes) key format.  

AP MAC Address: Pro šifrování typu TKIP a AES, musíte vyplnit WDS AP MAC. Můžete vyplnit až 4 sady WDS 

AP MAC seznamů. 

 

Ostatní : 

HT TxStream: Nastavuje Tx via 1 or 2 antennas. 

HT RxStream: Nastavuje Rx via 1 or 2 antennas. 



 12 

3.4.2 Pokročilé nastavení bezdrátové sítě (Advanced Wireless Settings) 

 

 

 

Advanced Wireless: 

BG Protection Mode: Některé 802.11g bezdrátové adaptéry podporují 802.11g ochrany, které dovolují adaptéru 

hledat pouze 802.11b/g zařízení a připojovat je separátně. Vyberte  “Auto” pro zapnutí nebo vypnutí automaticky, 

vyberte “On”  pro povolení ochrany nebo vybete “Off” pro vypnutí této funkce. 

Beacon Interval: Beacons jsou speciální pakety odesílané access pointem pro synchronizaci bezdrátové sítě. 

Specifikujte hodnotu intervalu mezi nimi. Výchozí (100ms) je doporučená hodnota. 

Data Beacon Rate(DTIM): Zadejte hodnotu mezi 1 a 255 (výchozí 1) pro Delivery Traffic Indication Message 

(DTIM).  DTIM je odpočet informující klienty o dalším okně pro přenos a multicast zprávy. 
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Fragment Threshold: Tato hodnota by měla zůstat na svojí výchozí hodnotě 2346. Pokud dochází k vysoké 

chybovosti packetů, můžete mírně zvýšit hodnotu prahu fragmentace a to v rozsahu 0 až 2346. Nastavení prahu 

fragmentace příliš nízko může vést ke špatnému výkonu zařízení. 

RTS Threshold: Request To Send threshold. Tato hodnota by měla zůstat na svojí výchozí hodnotě 2347. Pokud 

jste zanamenali nekonsistentní tok dat, lze doporučit pouze drobné modifikace hodnoty parametru v rozsahu 1 až 

2347. 

Tx Power: Vysílací výkon. Můžete nastavit výstupní výkon bezdrátového radia. Tato hodnota by měla zůstat na 

svojí výchozí hodnotě 100. 

Short Preamble: Délka CRC bloků v rámci během bezdrátové komunikace. 

Short Slot: Indikuje když síť 802.11g používá short slot time, protože se v síti nevyskytují žádná starší zařízení  

(802.11b). 

Tx Burst: Vyberte pro povolení nebo zakázání zařízení s podporou Tx Burst. 

Pkt_Aggregate: Slouží k agregaci mnoha paketů do většího před přenášením packetů. This can reduce control 

packet overhead. 

IEEE 802.11H Support: Enable/Disable – Povoluje/Zakazuje tuto funkci. 

Country Code: Vyberte wireless country code. Na výběr je 6 zemí. 

WMM Konfigurace: 

 

WMM Capable: Toto vylepší výkon data transferu multimediálního obsahu během přenosu přes bezdrátovou síť. 

APSD Capable: Automatic Power saves Delivery. Vyberte pro povolení / zakázání datových toků používajících 

šetření energie při přenosu. 
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DLS Capable: Povoluje/zakazuje tuto funkci. 

WMM Parameters: Můžete konfigurovat WMM parametry kliknutím na tlačítko  . 

Vyskočí okno konfigurace (viz. níže). Manuálně nastavte parametry a klikněte na tlačítko “Apply” pro dokončení 

nastavení. 

Multicast-to-Unicast: Umožňuje příjem Multicast streamů z páteřní sítě, konvertovat je do Unicast formátu a 

směrovat je do the set-top-boxes of end-users přes last mile infrastrukturu (např. DSL, Ethernet, WiFi). 
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3.4.3 Wireless Bezpečnost 

 

 

SSID Choice: Vyberte prosím z drop down listu SSID, které jste nastavili pro tento router v záložce Wireless 

Settings > Basic Settings. Toto SSID bude ukazováno v bezdrátové síti pro její rozpoznání.. 

Bezpečnostní mód: Na výběr je celkem 10 módů: Open, Shared, WEP Auto, WPA, WPA-PSK, WPA2, 

WPA2-PSK, a WPA-PSKWPA2-PSK, WPA1WPA2, 802.1x. Prosím seznamte se s následujícím popisem. 
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Security Mode -- Open / WEP Auto  

 

Default Key: Vyberte pro použití WEP klíče a určení defaultní hodnoty 1, 2, 3 nebo 4 viz. dále. 

WEP Keys: Vyberte ASCII nebo Hex pro nastavení hodnoty klíče. ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) je a kód pro přepis písmen abecedy pomocí číslic 0-127. Hexadecimální číslice se 

skládají z čísel 0-9 a písmen A-F. 

Access Policy: 

Policy: Výchozí je Disable, můžete povolit enbo zakázat přístup klienta do bezdrátové síťe. 

Add a station Mac: Vyplňte MAC addresu bezdrátového zařízení, které chcete povolit/zakázat. 
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Security Mode -- Shared  

 

Default Key: Vyberte pro použití WEP klíče a určení defaultní hodnoty 1, 2, 3 nebo 4 viz. dále. 

WEP Keys: Vyberte ASCII nebo Hex pro nastavení hodnoty klíče. ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) je a kód pro přepis písmen abecedy pomocí číslic 0-127. Hexadecimální číslice se 

skládají z čísel 0-9 a písmen A-F. 

Access Policy: 

Policy: Výchozí je Disable, můžete povolit nebo zakázat přístup klienta do bezdrátové síťe. 

Add a station Mac: Vyplňte MAC addresu bezdrátového zařízení, které chcete povolit/zakázat. 
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Security Mode -- WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA-PSK + WPA2-PSK  

 

WPA Algorithms: Vyberte jednu z možností pro volbu módu TKIP, AES, nebo TKIPAES (TKIPAES je na výběr 

pouze v bezpečnostních modech WPA2-PSK a WPAPSK + WPA2-PSK) 

Pass Phrase: Zadejte šifrovací heslo – format klíče (8~32 bytů). 

Key Renewal Interval: Zadejte hodnotu pro nastavení doby obnovení WPA klíče. Zařízení znovuvygeneruje klíč 

každý interval v sekundách, který jste zvolili, bez přerušení spojení. 

Access Policy: 

Policy: Výchozí je Disable, můžete povolit nebo zakázat přístup klienta do bezdrátové síťe. 

Add a station Mac: Vyplňte MAC addresu bezdrátového zařízení, které chcete povolit/zakázat. 
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Security Mode -- WPA / WPA2 / WPA1 + WPA2 / 802.1x  

 

WPA Algorithms: Vyberte jednu z možností pro volbu módu TKIP, AES, nebo TKIPAES (TKIPAES je na výběr 

pouze v bezpečnostních modech WPA2-PSK a WPAPSK + WPA2-PSK) 

Key Renewal Interval: Zadejte hodnotu pro nastavení doby obnovení WPA klíče. Zařízení znovuvygeneruje klíč 

každý interval v sekundách, který jste zvolili, bez přerušení spojení. 

 

Radius Server:  

IP Address: IP addresa radius serveru. 

Port: Výchozí  číslo portu je 1812. 

Shared Secret: The výchozí je “ralink”. 

Session Timeout: výchozí je 0. 

Idle Timeout: Nastavení parametru idle timeout. 

 

Access Policy: 

Policy: Výchozí je Disable, můžete povolit nebo zakázat přístup klienta do bezdrátové síťe. 

Add a station Mac: Vyplňte MAC addresu bezdrátového zařízení, které chcete povolit/zakázat.
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3.4.4 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 

 

 

 

Primární cíl nastavení Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Simple Konfigurace) je zjednodušit nasavení bezpečnosti a 

managementu Wi-Fi sítí. Tento router podporuje nastavení konfigurace pomocí metody PIN konfigurace nebo 

metody PBC konfigurace interní nebo externí Registrar. 

WPS: Povoluje/zakazuje WPS. Výchozí hodnota je disable. 

WPS Summary: Zobrazuje informace o aktuálním WPS statusu, konfiguraci, SSID, authentifikačním modu a 

pre-shared klíči. Klikněte na tlačítko Reset pro zresetování WPS AP do OOB (out of box) konfigurace. 

WPS Progress: Zobrazuje aktuální WPS status. 

WPS mode:  

PIN method (Personal Identification Number): přečtěte PIN z buˇd samolepky na novém STA nebo na displayi.  

PBC method (Push Button Communication): zde může uživatel pouze snadno stisknout tlačítko, skutečné nebo 

virtuální současně na AP a novém STA. 

PIN: Uživatelé musí vyplnit PIN kód k zapsanému zařízení pokud zvolí PIN mod jako WPS konfigurační metodu. 
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3.4.5 Wireless Station List 

 

 

 

Monitoruje stanice asociované k tomuto AP/Routeru. 
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3.5.1 Management 

 

 

 

Language Settings: Umožňuje nastavit jazyk dle Vašeho výběru. 

Administrator Settings: Nastavte účet a heslo pro nastavení a konfiguraci bezdrátového zařízení.. 
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3.5.2 Upgrade Firmware 

 

 

 

Uživatel může provést upgrade firmware na této stránce. Buďte opatrní, nevypínejte zařízení během procesu 

upgradu. 
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3.5.3 Settings Management 

 

 

 

Uživatel zde může provést Export nebo Import nastavení. Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení, 

klikněte na tlačítko Load Defaults. 
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3.5.4 Status 

 

 

 

Na této straně máte možnost zjistit status zařízení, verzi firmware, Internet konfiguraci a LAN nastavení. 
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3.6.1 TCP/IP Nastavení pro operační systém Windows 

 

1. Jak mohu nalézt mojí IP adresu ve Windows 95, 98, or Me?  

‧ Kikněte na Start, potom klikněte na Run.  

‧ Objeví se dialogový box. Zadejte winipcfg do okna viz. níže a potom klikněte na OK. 

 

 

‧  Okno IP Konfigurace se objeví a zobrazuje Vaše Ethernet Adapter Information. 

‧ Vyberte Váš síťový adapter z drop down menu. 

‧ Pokud nevidíte Váš síťový adapter v drop down meny, není správně nainstalován. 

 

 

‧ Poté, co vyberete Váš síťový adaptér, zobrazí se Vaše IP addresa, maska podsítě a výchozí router. 

‧ Klikněte na OK pro zavření okna IP Konfigurace. 
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2. Jak mohu nalézt mojí IP adresu ve Windows 2000/XP? 

‧ Klikněte na Start a vyberte Run/spustit. 

‧ Zadejte cmd a potom klikněte na OK. 

 

 

‧ Do příkazové řádky zadejte ipconfig. Získáte tím IP adresu, masku podsítě, a výchozí  

router. 

 

 

‧ Zadejte exit pro zavření příkazového okna. 

‧ Pro jistotu si poznačte výchozí IP Adresu routeru. Výchozí Router je IP adresa Vašeho routeru. Ve 

výchozím nastavení by to mělo být 192.168.16.168 



 28 

3. Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 98/Me? 

‧ Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Network Neighborhood (české Windows Místa v síti ) 

(Win ME - My Network Places) a vyberte Properties (české Windows Vlastnosti). 

‧  Vyberte TCP/IP a klikněte na tlačítko Properties/Vlastnosti. Pokud máte více než 1 adapter, v tomto 

případě zde bude TCP/IP “Pruh” pro každý adapter. Highlight TCP/IP > (your network adapter) a potom 

klikněte na Properties/Vlastnosti. 
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‧ Klikněte na Specify an IP Address/Použít následující IP adresu. 

‧  Zadejte IP Adresu která je na stejné masce podsítě jako LAN IP adresa Vašeho routeru. Příklad: Pokud je 

LAN IP adresa Vašeho routeru 192.168.16.168, zadejte svojí IP adresu 192.168.16.X kde X je mezi 2-99. 

Ujistěte se, že číslo, které jste vybrali není dosud používáno v síti. 

 

 

 

‧ Dvakrát klikněte na OK. 

‧ Až budete vyzváni k restartu vašeho počítače, klikněte na Yes/Ano. Poté, co znovu 

nabootujete, počítač bude mít Vámi zadanou, statickou privátní IP Adresu.
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4. Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 2000? 

‧ Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Network Neighborhood (české Windows Místa v síti ) 

(Win ME - My Network Places) a vyberte Properties (české Windows Vlastnosti). 

‧ Pravým tlačítkem klikněte na Local Area Connection které reprezentuje Vaši síťovou kartu a vyberte  

Properties/Vlastnosti. 

 

 

‧ Klikněte na Internet Protocol (TCP/IP) a klikněte na Properties/Vlastnosti. 
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‧Klikněte na Use the following IP Address/Použít následující IP adresu a vložte IP adresu na stejné 

podsíti jako je LAN IP adresa Vašeho routeru. Příklad: Pokud je LAN IP adresa Vašeho routeru 

192.168.16.168, zadejte svojí IP adresu 192.168.16.X kde X je mezi 2-99. Ujistěte se, že číslo, které jste 

vybrali není dosud používáno v síti. 

. 

‧ Dvakrát klikněte na OK. Můžete být dotázáni, zda si přejete zrestartovat Váš počítač. Klikněte na 

Yes/Ano. 

 

5. Jak mohu nastavit statickou IP adresu veWindows XP? 

‧ Klikněte na Start > Control Panel/Ovládací Panelty > Network and Internet Connections > Network 

connections/Síťová připojení. 

‧ Následujte kroky pro přidělení pevné IP adresy ve Windows 2000 a pokračujte od tohoto kroku. 

 

 

‧Otevřete Web management. Otevřete Váš Web browser a zadejte IP Adresu Vašeho routeru do panelu 

adresa. Toto by mělo vést k otevření stránky pro Web management. Následujte instrukcí k přilášení a 

dokončete proces konfigurace.  
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Kapitola 4. Powerline Networking Utility  

Upozornění. Zařízení Powerline mohou automaticky detekovat ostatní powerline spoje zapojené do stejného 

elektrického obvodu. Nepotřebujete tedy použít tutpo powerline utilitu, pokud nechcete nastavit šifrování a ze 

všech powerline zařízení utvořit skupinu nebo zařízení nefunguej správně. 

Úvod do konfigurace utility 

Konfigurační utilita pro Windows OS umožňuje uživateli nalézr zařízení Powerline na síti standardu Powerline 

network; měřit výkon a přenosovou rychlost dat, zajistit ochranu soukromí, provádět diagnostiku a zabezpečovat 

Powerline sítě. 

Předtím než nainstalujete utilitu, zjistěte prosím verzi Vašeho operačního systému. Pro vista 64, musíte 

nainstalovat vista 64 utilitu. Můžete jí snadno nalézt na CD auto run obrazovce. Používejte prosím správnou verzi 

utility, jinak nebude fungovat správně. 

 

4.1 Konfigurace Utility Setup 

4.1.1 Instalace utility 

Ujistěte se, že nemáte nainstalované žádné další Powerline Management Utilitiy, než nainstalujete tento produkt. 

If other utilities are installed, uninstall them and restart before installing this software. 

Pro instalaci vložte CD disk Windows OS Konfigurace Utility Setup utility CD-ROM do mechaniky CD-ROM 

Vašeho počítače. Setup utility se spustí automaticky. Vyberte správnou verzi utility k instalaci nebo můžete také 

spustit manuálně soubor setup.exe dvojklikem při procházení adrsáře na disku. Z CD e spustí instalace utility 

podobně jako je zobrazeno na obr. 1. 

Tato utilita je navržena pro Powerline 85M/200M Ethernet zařízení. Klikněte na tlačítoko Next pro pokračování. 
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obr. 1: Install Shield Screen 
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4.2 Windows Konfigurační Utilita 

 

Pro spuštění utility, dvakrát klikněte na její ikonku. Obr 2 znázorňuje hlavní stránku konfigurační utility. 

Tato obrazovka ukazuje připojené Powerline Ethernet zařízení jako místní zařízení (local device) a ostatní 

Powerline Ethernet zařízení jako vzdálená zařízení (remote devices). 

 

 

obr. 2: Main Screen with High-Speed Powerline Ethernet device Local 
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4.3 Uživatelské rozhraní 

 

4.3.1 Main Screen 

 

Hlavní obrazovka - The Main screen snadno nabízí seznam všech Powerline Ethernet zařízení logicky 

připojených k počítači, na kterém utilita běží. 

Horní panel zobrazuje všechna místní Powerline Ethernet zařízení nalezená připojená k síťové kartě Vašeho PC 

NIC (Network Interface Card). Ve většině případů, pouze jedno zařízení bude zobrazeno. V situacích, kdy jsou 

připojena vícerá zařízení, jako např. USB a také Ethernetová zařízení, uživatel může klikem vybrat konkrétní 

zařízení, které chce konfigurovat tlačítkem Connect po jeho pravé straně. Statusová oblast nad tlačítkem indikuje, 

že je Vaše PC připojeno ke stejnému zařízení. Jakmile dojde k připojení k vybranému lokálnímu zařízení, utilita 

automaticky provede pravidelný scan sítě za účelem nalezení dalších zařízení standardu Powerline. V případě, 

že enbyly nalezena žádná místní zařízeni, stavová oblast toto bude zobrazovat odpovídajícím způsobem. Obr. 3 

ilustruje přítomnost dvou místních zařízení v počítači. 

 

obr. 3: Multiple Local Device Connection 
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Na spodním panelu jsou zobrazena všechna Powerline Ethernet zařízení, nalezená v soušasné době na logické 

síti (vzdálená zařízení/remote devices). Hned nad tímto panelem je zobrazen počet nalezených zařízení, typ 

logické sítě (Public nebo Private), a oblast zpráv informující o konektivitě a stavu scanování. Následující 

informace je zobrazena pro každé objevené zařízení, které je zobrazeno na spodním panelu:  

 

Sloupec Device Name ukazuje výchozí jméno zařízení, které může být uživatelsky změněno. Uživatel může 

změnit jméno kliknutím na jméno a editací na méstě nebo pomocí tlačítka rename. Volitelně je zobrazena ikona 

se jménem. Rozdíl v ikonách je dodržován pro rozlišení rychlých a pomalých zařízení. Ve výchozím nastavení je 

ikona zobrazena se jménem.  

 

Sloupec MAC Address ukazuje MAC adresu zařízení.  

 

Sloupec Password zobrazuje uživatelem zadané heslo k zařízení (původně prázdné).  

Uživatel může vložit heslo pomocí tlačítka „Enter Password button“.  

Pro nastavení Hesla zařízení (vyžadováno, pokud vytváříte privátní síť), vyberte nejprve zařízení kliknutím na 

jeho název ve spodním panelu a potom klikněte na tlačítko Enter Password. 

Zobrazí se dialogový box jako na Obr. č. 4 pro zadání hesla. Název zvoleného zařízení je zobrazeno nad polem 

pro zadání hesla. Stiskněte OK po zadání nového hesla. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se potvrzovací 

box.  

Pokud není zařízení nalezeno, uživatel bude upozorněn a zobrazí se návrhy řešení běžných problémů. 

 

 

obr. 4: Nastaven² hesla Device Password 
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Tlačítko Add je použito k přidání vzdáleného zařízení , které není zobrazeno v seznamu na dolním panelu do 

Vaší sítě, například, zařízení, které je v současnosti v jiné logické síti. Je doporučeno lokalizovat hesla pro 

všechna zařízení, která chcete nastavovat a přidávat do logické sítě pomocí tlačítka Add.  

A dialog box will appear as seen below. Tento dialogový box umožňuje uživateli zadat jméno zařízení a příslušné 

heslo.  

Pokud je heslo zadáno správně a zařízení bylo nalezeno, zobrazí se potvrzovací box.   

If Pokud není zařízení nalezeno, uživatel bude upozorněn a zobrazí se návrhy řešení běžných problémů. 

 

 

obr. 5: Add Remote Device 

 

Poznámka: Zařízení musí být přítomné na síti (zapojené do zásuvky), aby mohlo být heslo potvrzeno a přidáno 

do sítě. Pokud není zařízení nalezeno, zobrazí se varovná hláška.. 
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Tlačítko Scan je určeno pro okamžité vyhledání zařízení standardu Powerline Ethernet připojených k počítači.  

Ve výchozím nastavení utilita automaticky scanuje každých pár sekund a obnovuje zobrazení informací.  

Typická obrazovka po pojmenování a nastavení hesel může vypadat jak je zobrazeno na Obr 6. 

 

 

Obr. 6: Main Screen of the Configuration Utility 
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4.3.2 Privacy Screen  

 

Dialogová obrazovka Privacy screen nabízí nástroje pro managing lokální sítě a pro nastavení dodatečné 

bezpečnosti.  

Všechna zařízení standardu Powerline Ethernet jsou dodávány s výchozí logickou sítí (název sítě) “HomePlug”. 

Dialogová obrazovka Privacy umožňuje uživateli učinit síť privátní pomocí změny názvu sítě a hesla (network 

password) zařízeních.  

Uživatel vždy může provést reset sítě Powerline Ethernet network do universální (veřejné) zadáním názvu sítě 

“HomePlug” nebo kliknutím na tlačítko Use Default.  

 

Upozornění: Změna názvu sítě na jakékoliv jiné jméno než HomePlug má za následek zobrazení typu sítě 

(network type) na hlavním panelu jako privátní (Private). 

 

 

Obr. 7: Privacy Screen 
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Tlačítko Set Local Device je použito pro změnu síťového názvu (síťového hesla) pouze pro lokální zařízení.  

Poté, co toto provedere, všechna zařízení zobrazená na hlavním panelu před touto akcí nebudou již schopna 

komunikovat, protože budou na jiné logické síti. Zařízení původně nastavená ve stejné logické síti (stejný název 

sítě) budou zobrazena v seznamu zařízení  po vybrání této možnosti.  

 

Tlačítko Set All Devices button je určeno pro změnu logické sítě pro všechan zařízení zobrazená na hlavním 

panelu. Uživatel musí zadat heslo zařízení, pokud ho chce nastavit pro novou logickou síť. Potvrzující hlýška se 

zobrazí po úspěšném dokončení této operace. 
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4.4 Diagnostics Screen 

 

Obrazovka Diagnostics zobrazuje systémové informace a historie všech nalezených zařízení.  

Vzhled je ilustrován na obrázku č. 8.  

Horní panel zobrazuje technická data ohledně software a hardware na místním počítači používaném ke 

komunikaci přes Powerline Ethernet Network. 

 

Následující položky by měly být obsaženy:  

‧ Operating System Type/Version  

‧ Host Network Name  

‧ User Name  

‧ MAC Adresy všech NICs (network interface card – síťová karta)  

‧ Identifikuje verze všech ovladačů a používaných knihoven  (NDIS) a volitelně také  

‧ MAC Firmware Version 

 

 

Figure 8: Diagnostics Screen 
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Spodní panel (lower panel)  obshuje historii všech vzdálených zařízení nalezených na počítači, bez ohledu na 

čas. Zařízení jsou zde zobrazena bez ohledu na to, zda jsou či nejsou na stejné logické síti. Zařízení, která se 

právě nalézají aktivní na současné logické síti zobrazí svojí rychlost ve sloupci Rate ; zařízení na jiných logických 

sítích, nebo již neexistující zařízní jsou zobrazena se symbolem  “?” ve sloupci Rate.  

 

Následující informace vzdáleného zařízení je dostupná z obrazovky diagnostics screen:  

‧ Adapter Alias Name  

‧ Adapter MAC Address  

‧ Adapter Password  

‧ Adapter Last known rate  

‧ Adapter Last Known Network  

‧ Date device last scanned 

‧ MAC Firmware Version  

 

Zobrazené diagnostické informace mohou být uloženy do textového souboru pro pozdější emailování na 

technickou podporu výrobce nebo vytištěny pro konzultace během telefonické technické podpory. Zařízení, která 

již nejsou součástí sítě, mohou být smazána pomocí tlačítka delete. 
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4.4.1 About Screen 

 

Tato obrazovka zobrazuje informaci o verzi a datumu releasu software. 

 

 

Figure 9: About dialog screen 

 

4.4.2 Preferences 

 

Spodní část panelu zobrazuje volby pro uživatelské předvolby (jako např. turning the auto-scan feature  

on nebo off) jak zobrazuje Obr. 9 nahoře. 
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5. Nastavení pomocí tlačítek 

K dispozici jsou 2 tlačítka na tomto zařízení, jedno je tlačítko “Reset” a druhé je tlačítko “Secure” . 

Reset: Stiskem tohoto tlačítka máte možnost návratu do výchozího továrního nastavení. Buďte opatrní, když 

stisknete tlačítko reset, ujistěte se prosím, že je odpojen (odstraněn) ethernetový kabel (RJ-45 kabel) , 

teprve poté stiskněte tlačítko “Reset”. Potom stiskněte tlačítko reset (nutný čas < 3 sec) a vyčkejte, 

dokud se znova nerozsvítí kontrolka napájení “PWR LED”. Nikdy neodpojujte zařízení v procesu resetu. 

 

Secure tlačítko může automaticky zabezpečit a seskupit Powerline zařízení, následuje scénář použití secure 

tlačítka. 

Dva přípustné stavy tlačítek 

 

 “Adder state” pro zařízení, které poskytuje NMK pro existující AVLN  

 “Joiner state” pro zařízení, které se připojuje k AVLN 

 Pushing buttons on any two devices results in one of them becoming an “adder” and the other one a “joiner” 

 

Tři možné scénaře 

 

-  Neasociované zařízení se připojuje k stávající AVLN  

 – Dvě neasociované zaříení se spojí a vytváří novou AVLN  

 – Speciální případ: jedno zařízení je CCo, druhé je STA  

 Dvě asociovaná zařízení formují VLN s novým NMK 
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Možné použití scénáře 1: Neasociované zařízení se připojuje k stávající AVLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možné použití scénáře 2: Dvě neasociované zaříení se spojí a vytváří novou AVLN 

 

Před započetím tohot scénáře se stiskněte “secure” tlačítko na kařdém zařízení po dobu > 10 sec dokud 

se všechny LED kontrolky znova nerozblikají a tím vytvoříe náhodný síťový klíč. 
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Možné použití scénáře 3: Reset 

 

 



 47 

6. Trouble Shooting 

1. Proč má utilita nefunguje správně po dokončení všech instalačních kroků? 

Ans:  

 Proveďte prosím následující kroky ke zjištění problému. 

1. Prověřte verzi OS Windows, utilita podporuje pouze windows 2000, XP, 2003, vista 32, Vista 64. 

2. Reinstalujte znovu utilitu, můžete jí odebrat a poté znovu nainstalovat. 

3. Pokud Váš OS je vista 64, ujistěte se, že jste nainstalovali správnou verzi utility pro vista 64. Můžete 

se podívat na stránku auto run utility na CD. 

 

2. Které operační systémy mohu použít pro instalaci Powerline utility? 

Ans:  

 Nynější verze Powerline utility podporuje pouze Windows 2000, XP and 2003, Vista 32/64. 

 

3. Proč je propustnost Powerline 200M bridge špatná? 

Ans:  

 Následujte prosím tyto kroky. 

1. Díky architektuře master/slave, musíte se vyvarovat použití dvou Powerline bridgů naráz, musíte 

zařízení tedy zapojovat sekvenčně. 

2. Rozpojte Powerline bridge a znova zapojte, pamatujte na to, abyste zařízení zapojovali postupně – v 

sekvenci. 

Spusťte utilitu a prověřte propustnost znovu. 

 

4. Proč zařízení Powerine 200M nefunguje stabilně? 

Ans:  

 V některých ohledech je lepší nastavit připojení NB/PC síťové karty na 100MBaseTx half duplex při použití 

zařízení Powerline 200M. Udrží to výkon na nejlepším možném stavu a stabilitě. Pokud shledáváte spoj 

nestabilním, změňte nastavení síťové karty takto. 
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Appendix A Slovník pojmů 

Address mask 

Bitovát maska používaná pro výběr bitů z internetové adresy pro adresování podsítě. Maska je 32 bitů dlouhá a 

vybírá část z internetové adresy a jeden nebo více bitů z lokální sítě. Občas nazývána subnet mask. 

 

AAL5 

ATM Adaptation Layer - This layer maps higher layer user data into ATM cells, making the data suitable for 

transport through the ATM network. 

 

ADSL 

Asymmetric digital subscriber line. 

 

ATM 

Asynchronous Transfer Mode - standard pro vysokorychlostní (155 Mbps až 622 Mbps) síťovou architekturu. 

Zabezpečuje Quality of Service (QoS) pro přenos hlasu a videa. Dříve byl označován jako telefonie „další 

generace“ (technické kořeny v telefonním světě). Umožňuje přenos IP datagramů. Pracuje s přepínáním paketů 

(pakety pevné délky, zvané buňky, anglicky cell) užitím virtuálních okruhů. 

 

AWG 

American Wire Gauge – Měřítko průměru drátu. 

 

Bridge 

Bridge (most) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě 

referenčního modelu ISO/OSI. Bridge je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz 

různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě. 

 

Broadband 

je přesně nedefinovatelný druh propojení dvou míst datovou linkou. Nedefinovatelnost pramení z důvodu 

dynamického a rychlého vývoje v oblasti datových služeb. Dnes je toto moderní sousloví dle stanov ITU chápáno 

jako datové připojení k Internetu rychlostí ekvivalentní nebo vyšší, než poskytuje digitální služba ISDN, speciálně 

ve variantě PRI ( (30+2)x64 kbit), tedy 2048 kbit/s. Broadband umožňuje koexistenci více služeb na jedé lince (IP 

telefonie, IP Video, data atd. Dnes je často používáno jako synonymum rychlého internetu. 

 

CO 

Central Office. Odkazuje na vybavení umístěné v kanceláři Telco nebo service providera. 
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CPE 

Customer Premises Equipment - zařízení umístěné u uživatele.  

 

DHCP (Dynamic Host Konfigurace Protocol) 

DHCP je v informatice aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres 

jednotlivým osobním počítačům v počítačových sítích, čímž zjednodušuje jejich správu. DHCP software typicky 

běží na serverech a je také k nalezení v síťových zařízeních jako např routery.  

 

DMT 

Discrete Multi-Tone frekvenční modulace signálu. 

 

Downstream rate 

Rychlost linky pro datový přenos ze sítě k lokálnímu počítači. 

 

DSLAM 

Digital Subscriber Line Access Multiplex 

 

Dynamic IP Addresses 

Dynamická IP adresa je IP adresa která je automaticky přidělena klientské stanici (počítač, tiskárna, atd.) v 

TCP/IP síti. Dynamické IP adresy jsou typicky přiděleny DHCP serverem, který může být počítač v síti nebo jiný 

kus hardware, jako např. router. Dynamická IP adresa se může měnit pokaždé, kdy se Váš počítač připojí k síti. 

 

Encapsulation 

Technika používaná vrstvovými protokoly v kterých vrstva přidává informace z hlavičky do protocol data unit 

(PDU) z vyšší vrstvy. Například, v Internetové terminologii, paket bude obsahovat hlavičku z fyzické vrstvy, 

následován hlavičkou ze síťové vrstvy (IP), následován hlavičkou z transportní vrstvy (TCP), následovanou daty 

aplikačního protokolu. 

 

Ethernet 

Ethernet je nejčastějším typem místní sítě (LAN) , Ethernet má přenosovou rychlost 10 Mbps, verze Fast 

Ethernet pak 100/1000 Mbps. 

 

FTP 

File Transfer Protocol. Internetový protokol (a program) použitý pro transfer souborů mezi hosty. 
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Hop count 

Měřítko vzdálenosti mezi jednotlivými body na Internetu. Je ekvivalentní počtu routerů, které oddělují zdroj a cíl. 

 

HTML 

Hypertext Markup Language – Jazyk kódovací stránky pro World Wide Web. 

 

HTML browser 

Prohlížeč určený k prohlížení Internetu, například Netscape nebo Microsoft Internet Explorer. 

 

http 

Hypertext Transfer Protocol – Protokol použitý pro přenos world-wide-web (www) provozu mezi www browserem 

a www serverem, ke kterému je přistupováno. 

 

ICMP 

Internet Control Message Protocol - je jeden z nejdůležitějších protokolů ze sady protokolů internetu. Používají ho 

operační systémy počítačů v síti pro odesílání chybových zpráv, například pro oznámení, že požadovaná služba 

není dostupná nebo že potřebný počítač nebo router není dosažitelný. ICMP je součást IP protokolu. 

 

Internet address 

Internetová IP adresa je vyjádřena blokem číslic, které jednoznačně identifikují síťové rozhraní v počítačové síti, 

která používá IP protokol. V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané 

dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 192.168.0.1. Současný formát IP adresy je x.x.x.x, 

kde x je číslo od 0 do 255. Z důvodu nedostatku IP adres bude nahrazen protokolem IPv6, který používá 

128bitové IP adresy. 

 

Internet Protocol (IP) 

je datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol dnešního Internetu. 

 

IP address 

IP adresa je 32-bitová adresa přidělená klientům, kteří chtějí participovat v síti TCP/IP Internet. 

 

ISP 

Internet service provider – Provozovatel internetového připojení. 

 

MAC 

Media Access Control Layer - je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé 

(spojové) vrstvy OSI.  
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MIB 

Management Information Base – Soubor objektů přístupný skrz síťový řídící (management) protokol , jako např. 

SNMP a CMIP (Common Management Information Protocol). 

 

NAT 

Network Address Translation – Pravidlo pro přepoužívání IP adres, kde je lokální IP adresa mapvána do globálně 

unikátní adresy. 

 

NVT 

Network Virtual Terminal 

 

PAP 

Password Authentication Protocol 

 

PORT 

je speciální číslo (0 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolů TCP a UDP k 

rozlišení aplikace v rámci téhož počítače. 

 

POTS 

Plain Old Telephone Service - Toto je pojem používaný pro popis základní telefonní služby. 

 

PPP 

Point-to-Point-Protocol – Nástupce technologie SLIP, PPP je komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro 

přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly. Umožňuje autentizaci, šifrování a kompresi.. 

 

PPPoE 

PPP over Ethernet je pro připojení vzdálených počítačů k internetu pře permanentní připojení simulované dial-up 

připojení. 

 

Remote server 

Počítač v síti umožňující uživateli přihlášení k síti ze vzdálené lokality.  

 

RFC 

Request for Comments – Odkazuje na dokumenty publikované Internet Engineering Task Force (IETF) a 

navrhující standardní protokoly a procedury pro internet. RFCs se nachází na adrese www.ietf.org.. 
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Route 

Cesta, kterou síťový provoz urazí ze svého zdroje do cíle. Datagram sítě může zahrnovat mnoho routerů a 

fyzických sítí . V síti Internet je každý datagram routován separátně. 

 

Router 

Router je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data procesem 

zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí vrstvě referenčního 

modelu ISO/OSI (síťová vrstva). Router používá routovací tabulku, která obsahuje nejlepší cesty k jistým cílům a 

routovací metriky "routing metrics" spojené s těmito cestami. 

 

Routing table 

Rotovací tabulka – Informatce uložené v routeru obsahující síťovou cestu a statusové informace. Je použit pro 

výběr nejvhodnější cesty pro směrování informací. 

 

Routing Information Protocol 

Routery si pravidelně vyměnˇují informace navzájem s cílem určit nejkratší cesty mezi zdrojem cílem dat. 

destinations. 

 

SNMP 

Simple Network Management Protocol - je součástí sady internetových protokolů. Slouží potřebám správy sítí. 

Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování. Na tomto 

protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě. 

Má tři verze: druhá obsahuje navíc autentizaci a třetí šifrování. Nejvíce zařízení podporuje druhou verzi. 

 

SOCKET 

(1) Mechanismus definovaný Berkeley UNIX pro vytváření virtuálního spojení mezi procesy. 

(2) Termín IBM prosoftware interface, který umožňuje dvěma UNIX aplikacím komunikaci skrz protokoly TCP/IP. 

 

Spanning-Tree Bridge Protocol (STP) 

Spanning-Tree Bridge Protocol (STP) – je součást IEEE standardu – je prostředek k vytvoření logické topologie 

sítě bez smyček v přepínané síti se smyčkami. Spoje, porty a přepínače, které nejsou součástí aktivní 

bezsmyčkové topologie nepřeposílají data. STP vyžaduje komunikaci mezi zařízeními, aby detekoval smyčky. 

 

Spoofing 

IP spoofing je metoda na vytvoření IP packetu s falšovaným zdrojem IP adresy za účelem zatajení totožnosti 

odesílatele nebo vydání se za jiný počítačový systém. 
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Static IP Addresses 

Statická IP adresa je IP adresa trvale přiřazená počítači v TCP/IP síti. Statické IP adresy jsou obvykle přiřazovány 

zařízením, která jsou konstantně připojena a přistupována vícero uživateli, například Servery nebo tiskárny. If you 

are using your Router to share your cable or DSL Internet connection, contact your ISP to see if they have 

assigned your home a static IP address. You will need that address during your Router's konfigurace. 

 

Subnet 

Pro potřeby routingu může být IP sít rozdělena na dílčí logické podsítě pomocí maksy podsítě (subnet mask). 

Zadané hodnoty jsou platnými adresami podsítí. 

 

TCP 

Transmission Control Protocol - je jedním ze základních protokolů sady protokolů Internetu, konkrétně 

představuje transportní vrstvu. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích propojených do sítě vytvořit mezi 

sebou spojení, přes které mohou přenášet data. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve 

správném pořadí. 

 

TFTP 

Trivial File Transfer Protocol - je velice jednoduchý protokol pro přenos souborů, obsahující jen základní funkce 

protokolu FTP. (zjednodušená verze FTP) Typickým případem je bootování bezdiskových počítačů nebo dalších 

síťových zařízení jako např. routery ze sítě (typicky LAN). 

 

Telnet 

Telecommunication Network) je protokol na aplikační vrstvě používaný v počítačových sítích a na Internetu pro 

spojení klient-server pomocí protokolu TCP. Uživateli umožňuje ovládat vzdálené zařízení pomocí terminálu s 

příkazovým řádkem, ale může zajišťovat i komunikaci mezi programy. 

 

Transparent bridging 

(transparentní, průhledné, přemosťování) je používáno především pro ethernetové sítě (případně i pro FDDI sítě). 

Mosty jsou neviditelné (průhledné) pro koncové stanice, kterým se propojené sítě jeví jako jedna lokální síť. Na 

začátku most vůbec neví jak jsou jednotlivé stanice v síti rozloženy a musí paket přijatý na jedné síti poslat do 

všech ostatních připojených sítí, protože ještě neví, kde se cílová stanice nachází. Postupně se ale umí naučit jak 

jsou stanice v síti rozloženy. 

 

UDP 

User Datagram Protocol - je jedním ze sady protokolů internetu. O protokolu UDP říkáme, že nedává záruky na 

datagramy, které přenáší mezi počítači v síti. Někdy je označován jako nespolehlivý, ale to je velmi zavádějící 

označení. Na rozdíl od protokolu TCP totiž nezaručuje, zda se přenášený datagram neztratí, zda se nezmění 
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pořadí doručených datagramů nebo zda se některý datagram nedoručí vícekrát. 

 

Protokol UDP je vhodný pro nasazení, které vyžaduje jednoduchost nebo pro aplikace pracující systémem 

otázka-odpověď (např. DNS, sdílení souborů v LAN). Jeho bezstavovost je užitečná pro servery, které obsluhují 

mnoho klientů nebo pro nasazení, kde se počítá se ztrátami datagramů a není vhodné, aby se ztrácel čas novým 

odesíláním (starých) nedoručených zpráv (např. VoIP, online hry). 

 

UNI signaling 

User Network Interface signaling pro ATM komunikaci. 

 

Virtual Connection (VC) 

syn. Virtual Circuit. Některé síťové protokoly vytváří  v síti virtuální okruh (Virtual Circuit). Virtuální okruh je 

vedený sítí a všechny pakety spojení pak prochází tímto okruhem. V případě, že okruh se někde přeruší, tak se 

spojení přeruší, vytvoří se nový okruh a poté se opět mohou přenášet data. 

 

WAN 

Wide area network - je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje 

hranice města, regionu nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet. (nebo síť 

telefonní společnosti). 
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Appendix B Cabling / Connection  

Network cables connect PCs in an Ethernet network Category 5, called "Cat5" for short is commonly used type of 

network cable today. 

 

Cat 5 cables are tipped with RJ-45 connectors, which fit into RJ-45 port.  

Straight-through vs. Crossover Cables:  

 

 

LAN Connection: 

 

 

 

 

 

To check LEDs light up when you finish connecting two pieces of hardware.  

 

 

Straight-through 

Wire Becomes 

1 1 

2 2 

3 3 

6 6 

 

Straight-through 

Wire Becomes 

1 1 

2 2 

3 3 

6 6 

 


